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ISTANT
SIMPRE PRESSED BRASS MANIFOLD WITH ISOLATING TAPS

COLECTOR SIMPLE CON GRIFOS EN LATÓN ESTAMPADO
COLLETTORE SEMPLICE CON RUBINETTI IN OTTONE STAMPATO

COLLECTEUR SIMPLE AVEC ROBINETS EN LAITON IMPRIMÉ
COLECTOR SIMPLES COM TORNEIRAS EM LATÃO PRENSADO

ËÏÈÈ„Ë ÏÓ=ÊÂ=ˆ fiÍÌÏ‡fiÎÎÏÁ=Èfi ÒÎÊ=Ô=Ì„Ó„ËÓ˘‡Î˘ÍÊ=ËÓfiÎfiÍÊ

 Components / Denominación / Denominazione
Dénomination / Denominação / Î˛¦ýšÞþŁ˛Þ¦š

Material / Materiales / Materiale
Matériel / Materiais / Í˛²š×¦˛Ý

1 Manifold / Colector / Collettore / Collecteur / Coletor / ËþÝÝšð²þ× UNI EN 12165 CW617N - DW

2 Knobs / Volante / Maniglie / Poignées / Maçanetas / Ó³₣ð¦ ABS

3 Gaskets / Juntas / Guarnizioni / Joints / Guarnições / Ò−Ýþ²ÞšÞ¦Č EPDM

GENERAL CHARACTERISTICS
Outlets side threaded 24x19
Centre distance 36 mm
Knobs fitted with red and blue stickers indicating 
the various domestic terminals

OPERATING CONDITIONS
Maximum working temperature: 100 °C.
Maximum working pressure: 10 bar.
Pressure drops: See diagram on Technical Attachments.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Conexiones laterales roscados 24x19
Distancia entre ejes 36 mm
Volante completo de adhesivos rojo y azules que indican 
los distintos terminales sanitarios

CONDICIONES DE EJERCICIO
Temperatura máxima de ejercicio: 100 °C.
Presión máxima de ejercicio: 10 bar.
Pérdidas de carga: Ver diagrama Anexos Técnicos.

CARATTERISTICHE GENERALI
Attacchi laterali filettati 24x19
Interasse 36 mm
Maniglie complete di etichette rosse e blu indicanti 
i vari terminali sanitari

CONDIZIONI DI ESERCIZIO
Temperatura massima di esercizio: 100 °C.
Pressione massima di esercizio: 10 bar.
Perdite di carico: Vedere diagramma negli Allegati Tecnici

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Raccords latéraux filetés 24x19
Entraxe 36 mm
Poignées complet d′étiquettes rouges et bleues indiquant 
les embouts sanitaires divers

CONDITIONS D'ÉXERCISE
Température maximale d'éxercise : 100 °C.
Pression maximale d'éxercise : 10 bar.
Pertes de charge : Voir dyagramme dans les Annexes Techniques.

CARACTERÍSTICAS GERAIS
Engates laterais roscados 24x19
Entre-eixo 36 mm
Maçanetas completas com etiquetas vermelhas e azuis 
com as indicações dos vários terminais sanitários.

CONDIÇÕES DE EXERCÍCIO
Temperatura máxima de exercício: 100 °C.
Pressão máxima de exercício: 10 bar.
Perdas de carga: Ver diagrama Adendas Técnicas.

Ïfl˜Ê„=ÛfiÓfiË „ÓÊÔ ÊËÊ
ÔþšŠ¦ÞšÞ¦Č=flþðþŁŞš=¹=×šžşˇþÐ=OQñNV

ÍšŽþ¹šŁþš=×˛¹¹²þČÞ¦š=PS=ýý

Ó³₣ð¦=Å=ð×˛¹ÞŞý¦=¦=¹¦Þ¦ý¦=Þ˛ðÝšÐð˛ý¦=

þˇþžÞ˛₣˛ćğ¦ý¦=×˛žÝ¦₣ÞŞš=¹˛Þ¦²˛×ÞŞš=²š×ý¦Þ˛ÝŞK

ÓfiflÏıÊ„=ÒÔÈÏ‡Ê˝
Í˛ð¹¦ý˛ÝşÞ˛Č=×˛ˇþ₣˛Č=²šý−š×˛²³×˛W=NMM=Œ`K

Í˛ð¹¦ý˛ÝşÞþš=×˛ˇþ₣šš=Š˛ŁÝšÞ¦šW=NM=ˇ˛×K

Ìþ²š×Č=Þ˛ł×³žð¦W=ÔýKł×˛½¦ð=Ł=²š¼Þ¦₣š¹ð¦¼=−×¦ÝþŽšÞ¦Č¼K
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GP 2752

ISTANT

Simple MODULAR manifold with isolating taps assembled together by
bridging piece (art. 013072), made from pressed brass, for domestic hot
water systems, nickel-plated, for copper, multilayer, PEX, PP and PB
pipes.

Colector simple con grifos COMPONIBLE mediante casquillo roscado doble de unión (art.
013072) en latón estampado para equipos sanitarios, niquelado, para tubo de cobre,
multicapa, PEX, PP, PB.

Collettore semplice con rubinetti COMPONIBILE mediante nipplo di giunzione (art. 013072)
in ottone stampato per impianti sanitari, nichelato, per tubo rame, multistrato, PEX, PP, PB.

Collecteur simple avec robinets COMPOSABLE au moyen d′un nipple de jonction (art.
013072) en laiton imprimé pour installations sanitaires, nickelé, pour tuyau cuivre,
multicouche, PEX, PP, PB.

Colector simples com torneiras COMPONIBILE por bico de junção (art. 013072) em latão
prensado para equipamentos sanitários, niquelado, para tubo de cobre, multicamada, PEX,
PP, PB.

ËþÝÝšð²þ×= ŠÝČ= ŁþŠþ¹Þ˛ˇŽšÞ¦Č= ¦ž= Ğ²˛ý−þŁ˛ÞÞþÐ= Ý˛²³Þ¦= Þ¦ðšÝ¦×þŁ˛ÞÞŞÐ= ¹
−š×šð×ŞŁÞŞý¦=ð×˛Þ˛ý¦I=¹ˇþ×ÞŞÐK=Ôˇþ×ð˛=ŠŁ³¼=¦=ˇþÝšš=ðþÝÝšð²þ×þŁ=þ¹³ğš¹²ŁÝČš²¹Č
−×¦=−þýþğ¦=¹þšŠ¦Þ¦²šÝşÞþłþ=Þ¦−−šÝČ=E˛×²K=MNPMTOFK=Ê¹−þÝşž³š²¹Č=ŠÝČ=²×³ˇ=ýšŠÞŞ¼I
ýÞþłþ¹ÝþÐÞŞ¼I=mbuI=mmI=m_K

CODE
CÓDIGO

Model
Modelo

A B
mm

C
mm

D
mm

E F
mm

Ch Conf.
pz/sc

9693R002 3/4" 2 ways/vías 3/4" 25 36 24,5 24x19 86 31 10

9693R003 3/4" 3 ways/vías 3/4" 25 36 24,5 24x19 122 31 6

9693R004 3/4" 4 ways/vías 3/4" 25 36 24,5 24x19 158 31 6

9694R002 1" 2 ways/vías 1" 27 36 27,5 24x19 92 37 8

9694R003 1" 3 ways/vías 1" 27 36 27,5 24x19 128 37 6

9694R004 1" 4 ways/vías 1" 27 36 27,5 24x19 164 37 4
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GP 2799

ISTANT

ISTANT manifold bridging piece, with O-ring.

Casquillo roscado doble de unión para colector ISTANT, con O-Ring de estanqueidad.
Nipplo di giunzione per collettore ISTANT, con O-Ring di tenuta.
Nipple de jonction pour collecteur ISTANT, avec joint torique d′étanchéité.
Bico de junção para colector ISTANT, com O-Ring de retenção.
ÔþšŠ¦Þ¦²šÝşÞŞÐ=Þ¦−−šÝş=ŠÝČ=ðþÝÝšð²þ×˛=fpq^kq=¹=ðþÝş¾šŁŞý=³−Ýþ²ÞšÞ¦šýK

CODE
CÓDIGO

Model
Modelo

gr Conf.
pz/sc

01307200 3/4" 22 10

01307210 1" 35 10
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