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THERMODAY
SIMPLE PRESSED BRASS MANIFOLD

COLECTOR SIMPLE EN LATÓN ESTAMPADO
COLLETTORE SEMPLICE IN OTTONE STAMPATO

COLLECTEUR SIMPLE EN LAITON IMPRIMÉ
COLECTOR SIMPLES EM LATÃO PRENSADO

Ï‚ÊÎÏıÎ˘Á=ˆ°fiÍÌÏ‡fiÎÎ˘Á=Èfi°ÒÎÎ˘Á=ËÏÈÈ„Ë°ÏÓ

 Components / Denominación / Denominazione 
Dénomination / Denominação / Î˛¦ýšÞþŁ˛Þ¦š

Pz. Material / Materiales / Materiale 
Matériel / Materiais / Í˛²š×¦˛Ý

1 Manifold / Collector / Collettore / Collecteur / Coletor / ËþÝÝšð²þ× 1 UNI EN 12165 CW617N - DW

GENERAL CHARACTERISTICS
Outlets side threaded 24x19
Centre distance 36 mm - Ways' bore ∅ 14 mm

OPERATING CONDITIONS
Maximum working temperature: 110 °C
Maximum working pressure: 10 bar

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Conexiones laterales roscados 24x19
Distancia entre ejes 36 mm - Paso derivaciones ∅ 14 mm

CONDICIONES DE EJERCICIO
Temperatura máxima de ejercicio: 110 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar

CARATTERISTICHE GENERALI
Attacchi laterali filettati 24x19
Interasse 36 mm - Passaggio derivazioni ∅ 14 mm

CONDIZIONI DI ESERCIZIO
Temperatura massima di esercizio: 110 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Raccords latéraux filetage 24x19
Entraxe 36 mm - Passage dérivations ∅ 14 mm

CONDITIONS D'ÉXERCISE
Température maximale d'éxercise : 110 °C
Pression maximale d'éxercise : 10 bar

CARACTERÍSTICAS GERAIS
Engates laterais roscados 24x19
Entre-eixo 36 mm - Passagem derivações ∅ 14 mm

CONDIÇÕES DE EXERCÍCIO
Temperatura máxima de exercício: 110 °C
Pressão máxima de exercício: 10 bar

Ïfl˜Ê„=ÛfiÓfiË°„ÓÊÔ°ÊËÊ
ÔþšŠ¦ÞšÞ¦Č=flþðþŁŞš=¹=×šžşˇþÐ=OQñNV
ÍšŽþ¹šŁþš=×˛¹¹²þČÞ¦š=PS=ýý=�=‚¦˛ýš²×=−×þ¼þŠ˛=∅=NQ=ýý

ÓfiflÏıÊ„=ÒÔÈÏ‡Ê˝
Í˛ð¹¦ý˛ÝşÞ˛Č=×˛ˇþ₣˛Č=²šý−š×˛²³×˛W=NNM=Œ`
Í˛ð¹¦ý˛ÝşÞþš=×˛ˇþ₣šš=Š˛ŁÝšÞ¦šW=NM=ˇ˛×

GP 2754

THERMODAY

Takeoffs at 36 mm centres
Distancia entre derivaciones 36 mm.
Interasse 36 mm
Ecart dérivations 36 mm.
Entre-eixo derivações 36 mm.
Ğ˛ł=PS=ýýK

Simple pressed brass manifold 24x19 Male derivations, nickel-plated, for
monoblocco seals,copper, multi-layer, PEX, PP and PB Pipes (see section
monoblocco seals).

Colector simple en latón estampado con derivaciones Macho 24x19, niquelado, para tuerca
monoblocco Tubo de cobre, Multicapa, PEX, PP, PB (ver tuercas monoblocco).

Collettore semplice in ottone stampato con derivazioni Maschio 24x19, nichelato, per tenute
monoblocco tubo Rame, Multistrato, PEX, PP, PE (vedi sezione Tenute monoblocco).

Collecteur simple en laiton imprimé avec dérivations Mâle 24x19, nickelé, pour joint monobloc
tuyau cuivre, multicouche, PEX, PP, PB (voir etanchéité monoblocco).

Colector simples em latão prensado com derivações Macho de 24x19, niquelado, para vedações
monobloco tubo de cobre, multicamada, PEX, PP, PB (ver vedação monoblocco).

ÏŠ¦Þþ₣ÞŞÐ= Ğ²˛ý−þŁ˛ÞÞŞÐ= Ý˛²³ÞÞŞÐ= ðþÝÝšð²þ×= ¹= þ²ŁþŠ˛ý¦= ¹= Þ˛×³ŽÞþÐ= ×šžşˇþÐ= OQ¼NVI
Þ¦ðšÝ¦×þŁ˛ÞÞŞÐK= Ì×¦ýšÞČš²¹Č= Ł= ðþý−Ýšð²š= ¹= ýþÞþˇÝþ₣ÞŞý¦= Ğ²³¾š×˛ý¦= ŠÝČ= ýšŠÞŞ¼I
ýÞþłþ¹ÝþÐÞŞ¼I=mbuI=mmI=m_=²×³ˇK=EÔýK=×˛žŠšÝ=…ÍþÞþˇÝþ₣ÞŞš=Ğ²³¾š×ŞŸFK
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0165K102 3/4" - 2 ways/vías 20 85 24,5 36 24x19 29 31 185 10 10

0165K103 3/4" - 3 ways/vías 20 121 24,5 36 24x19 29 31 230 10 6

0165K104 3/4" - 4 ways/vías 20 157 24,5 36 24x19 29 31 330 10 10

0166K102 1" - 2 ways/vías 25 86 24,5 36 24x19 33 38 240 10 6

0166K103 1" - 3 ways/vías 25 122 24,5 36 24x19 33 38 325 10 10

0166K104 1" - 4 ways/vías 25 158 24,5 36 24x19 33 38 410 10 8
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