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MODULAR
MIXING GROUP

MODULI DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI
AD ALTA E BASSA TEMPERATURA

(A PUNTO FISSO O CLIMATICA ELETTRONICA)

Denominazione
1 Kit valvole a sfera (non fornito di serie)

2 Collettore aperto (dove previsto)

3 Collettore di distribuzione

4 Scatola elettrica con termostato di sicurezza per cablaggio circolatore bassa temperatura (non fornita di serie)

5 Scatola elettrica per cablaggio circolatore (non fornita di serie)

6 Valvola di miscelazione con filettatura M30x1,5 predisposta per installazione di una testa termostatica con sonda ad immersione da 20 a 65 °C o di un servomotore elettrico (non fornita di serie)

7 Valvola di taratura e by-pass

8 Circolatore elettronico Wilo Para 25/7 cablato con cavo tripolare L=1000 mm

9 Alloggiamento per sonda di temperatura di mandata

a Termometro di controllo da 0 a 80 °C

b Valvola automatica di sfogo aria ½"

c Valvola manuale di sfogo aria ½"

d A    Valvola di regolazione con testa termostatica e sonda ad immersione da 20 a 65 °C (non fornita di serie)

d B    Valvola di miscelazione con servomotore elettrico 3 punti oppure 0-10 Vdc (versioni climatiche, non fornita di serie) 

e Valvola di non ritorno (non indicata in figura)

f Rubinetto di carico/scarico con attacco orientabile e tappo di sicurezza (dove previsti)

g Detentore intercettazione con alloggiamento per termometro o sonda ritorno (regolaz. climatica)

h Cassetta in metallo (dove prevista)
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CARATTERISTICHE GENERALI
Filettature UNI EN ISO 228/1
Filettature di testa collettore di distribuzione: 1"1/4 M - 1" F
Filettature derivazioni collettore di distribuzione: dado 1" F
Filettature derivazioni singole zone: 1" F
Temperatura massima collettore distribuzione: 110 °C 
Pressione massima: 10 bar
Attacchi circolatore: bocchettone 1"1/2 - interasse 130 mm

GRUPPO MISCELAZIONE BASSA TEMPERATURA
Temperatura massima circuito primario: 90 °C 
Pressione massima: 6 bar 
p max circuito primario: 1 bar
Campo di regolazione gruppo miscelazione: 
2065 °C (regol. punto fisso) 
Potenza termica scambiabile (T 7°C, p utile 0,25 bar)
Regolazione punto fisso: 10 kW by-pass posizione 0
Regolazione punto fisso: 12.5 kW by-pass posizione 5
Perdite di carico valvola miscelatrice (regol. punto fisso) Kv 3
Perdite di carico con valvola by-pass aperta 
(regol. punto fisso) Kvmax  4,8
Filettature di testa gruppo di miscelazione: 1" maschio 

MATERIALI
Ottone UNI EN 12168 CW614N
Ottone UNI EN 12165 CW617N
Rame ricotto
Guarnizioni O-rings EPDM 70 Sh

CIRCOLATORE WILO PARA 25/7
Filettatura UNI EN ISO 228/1 G1"1/2
Interasse: 130 mm
Prevalenza massima: 7 m 
Portata massima: 3.5 m3/h
Collegamento elettrico 1~230 V, 
+10% / -15%, 50/60 Hz
Classe di protezione: IPX 4D
Classe di isolamento: F 
Potenza nominale motore : 37 W 
Potenza assorbita: da 1~230 V: 8.2  50 W
Corrente assorbita a 1~230 V: 0.44 A 
EEI<=0,2

FLUIDI UTILIZZABILI
Acqua di raffreddamento e di riscaldamento. 

Acqua e glicole: max 1:1 

CONFORMITÀ
Direttiva ErP
EN 61800-3
EN 61000-6-3 / EN 61000-6-4
EN 61000-6-2 / EN 61000-6-1
2014/35/UE (bassa tensione)
2014/30/UE (Compatibilità elettromagnetica)

Diagrammi prestazionali negli Allegati tecnici

LA GAMMA

- Modular Mixing Group A: 

moduli di distribuzione per zone 

ad alta temperatura

- Modular Mixing Group B: 

moduli di distribuzione per zone 

a bassa temperatura

- Modular Mixing Group A+B: 

moduli di distribuzione per zone 

ad alta e bassa temperatura

- Moduli di distribuzione da incasso 

per impianti alta/bassa temperatura,

forniti preassemblati in cassetta 

metallica completa di cornice e 

sportello smaltati

- Moduli di distribuzione singoli, 

da assemblare mediante coppia

di bocchettoni M 1" - F 1"1/4

Schema idraulico gruppo a punto fisso
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    Schema idraulico gruppo con regolazione climatica

A sonda esterna            B sonda ambiente            C regolatore climatico            D sonda di mandata    

M

D

GP 2751

MODULAR MIXING GROUP

Moduli di distribuzione per impianti termici ad Alta temperatura 
con pompe di circolazione elettroniche e collettore aperto.

Disponibili solo su richiesta.

CODICE Misura L
mm

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

Conf.
pz/sc

6313R001 1A 500 min 110 - max 120 min 60 - max 70 420 G 1"F 325 1

6313R002 2A 700 min 110 - max 120 min 60 - max 70 620 G 1"F 525 1

6313R003 3A 1000 min 110 - max 120 min 60 - max 70 820 G 1"F 725 1

Nota: per una corretta installazione ad incasso, si consiglia di installare il modulo mantenendo una distanza tra lo schienale della cassetta e il filo muro pari a 135 mm.

Dimensioni: Vedi pag. 166 (pagina introduttiva Modular Mixing Group).
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GP 2751

MODULAR MIXING GROUP

Moduli di distribuzione per impianti termici a bassa temperatura con valvola 
miscelatrice, pompe di circolazione elettroniche e collettore aperto.

Disponibili solo su richiesta.

Completare con:
- Testa termostatica con sonda ad immersione cod. 90046760
oppure
- Servomotore elettrico 3 punti cod. 28157212
oppure
- Servomotore elettrico 0-10 Vdc cod. 28157222

Nel caso di installazione di un servomotore elettrico, abbinare kit regolazione climatica RCE.

CODICE Misura L
mm

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

Conf.
pz/sc

6313R004 1B 500 min 110 - max 120 min 60 - max 70 420 G 1"F 325 1

6313R005 2B 700 min 110 - max 120 min 60 - max 70 620 G 1"F 525 1

6313R006 3B 1000 min 110 - max 120 min 60 - max 70 820 G 1"F 725 1

Nota: per una corretta installazione ad incasso, si consiglia di installare il modulo mantenendo una distanza tra lo schienale della cassetta e il filo muro pari a 135 mm.

Dimensioni: Vedi pag. 166 (pagina introduttiva Modular Mixing Group).

GP 2751

MODULAR MIXING GROUP

Moduli di distribuzione per impianti termici combinati (Alta +  Bassa temperatura) 
con valvola miscelatrice, pompe di circolazione elettroniche e collettore aperto.

Disponibili solo su richiesta.

Completare con:
- Testa termostatica con sonda ad immersione cod. 90046760
oppure
- Servomotore elettrico 3 punti cod. 28157212
oppure
- Servomotore elettrico 0-10 Vdc cod. 28157222

Nel caso di installazione di un servomotore elettrico, abbinare kit regolazione climatica RCE.

CODICE Misura L
mm

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

Conf.
pz/sc

6313R007 1A + 1B 700 min 110 - max 120 min 60 - max 70 620 G 1"F 525 1

6313R008 1A + 2B 1000 min 110 - max 120 min 60 - max 70 820 G 1"F 725 1

6313R009 2A + 1B 1000 min 110 - max 120 min 60 - max 70 820 G 1"F 725 1

Nota: per una corretta installazione ad incasso, si consiglia di installare il modulo mantenendo una distanza tra lo schienale della cassetta e il filo muro pari a 135 mm.

Dimensioni: Vedi pag. 166 (pagina introduttiva Modular Mixing Group).

GP 2751

MODULAR MIXING GROUP

Modulo di distribuzione singolo con circolatore elettronico, 
Alta temperatura.

Disponibili solo su richiesta.

CODICE Misura A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F G Conf.
pz/sc

6312R001 1A 178 351 65 96 min 60 - max 70 G 1"F G 1"¼M - G 1"F 1

Orientabile verso alto o basso. Consegnato preassemblato orientato verso basso.

A

B

C

F F
E

D

G
G

G
G
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GP 2751

MODULAR MIXING GROUP

Modulo di distribuzione singolo con circolatore elettronico, Bassa temperatura.

Disponibili solo su richiesta.

Completare con:
- Testa termostatica con sonda ad immersione cod. 90046760
oppure
- Servomotore elettrico 3 punti cod. 28157212
oppure
- Servomotore elettrico 0-10 Vdc cod. 28157222

Nel caso di installazione di un servomotore elettrico, abbinare kit regolazione climatica RCE.

CODICE Misura A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F G Conf.
pz/sc

6312R002 1B 178 516 65 96 min 110 - max 120 G 1"F G 1"¼M - G 1"F 1

Orientabile verso alto o basso. 
Consegnato preassemblato orientato verso basso.

A

C

B
G

M
30

x1,
5

H

F

E

G

F

G
G

D

GP 2751

MODULAR MIXING GROUP

Modulo di distribuzione singolo con predisposizione per circolatore. Alta temperatura.

Disponibili solo su richiesta.

CODICE Misura A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F G Conf.
pz/sc

6199R100 1A 178 351 65 96 min 60 - max 70 G 1"F G 1"¼M - G 1"F 1

Completo di bocchettone da installare a valle del circolatore.
Attacchi per circolatori: 1"1/2 F tenuta piana.
Orientabile verso alto o basso.

A

B

C

F F
E

D

G
G

G
G

GP 2751

MODULAR MIXING GROUP

Modulo di distribuzione singolo con predisposizione circolatore. Bassa temperatura.

Disponibili solo su richiesta.

Completare con:
- Testa termostatica con sonda ad immersione cod. 90046760
oppure
- Servomotore elettrico 3 punti cod. 28157212
oppure
- Servomotore elettrico 0-10 Vdc cod. 28157222

Nel caso di installazione di un servomotore elettrico, abbinare kit regolazione climatica RCE.

CODICE Misura A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F G Conf.
pz/sc

6200R001 1B 178 - 65 96 min 110 - max 120 G 1"F G 1"¼M - G 1"F 1

Completo di bocchettone da installare a valle del circolatore.
Attacchi per circolatore: 1"1/2 F battuta piana.
Orientabile verso alto o basso, 
Consegnato preassemblato verso basso.

A
C

G
M

30
x1,

5

F

E

G

F

G
G

D

FIVBook  ITALIA  2024.book  Page 170  Wednesday, January 10, 2024  1:49 PM



171

GP 2258

KIT VALVOLE

Kit composto da 2 valvole Evolution a squadra con farfalla Blu/Rossa 
con codolo di tenuta e codolo portatermometro + termometro.

Disponibili solo su richiesta.

CODICE Misura DN A
mm

C
mm

C1
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

Ch1
mm

Ch2
mm

gr Conf.
pz/sc

9902R006 1"x1" 25 25 73,5 95 11,5 65 99,5 45 47 38 2980 1

(*)  Peso del kit (2 valvole).

E

ØA
MISURA

C

C1

Ch1

F

M
IS

UR
A

D

G

Ch2

GP 2258

ACCESSORI

Kit composto da 2 valvole Evolution diritte nichelate con farfalla Blu/Rossa 
con bocchettone con tenuta O-Ring e 2 termometri.
Valvole con passaggio totale e filetto ISO 7/1.

CODICE Misura DN A
mm

B C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G H
mm

Ch1
mm

Ch2
mm

gr Conf.
pz/sc

6061R006 1" 25 25 1" 106,4 9,2 22 65 1" 54,5 47 38 1390 1

F

Ch1

DE
C

G

H

B ØA

Ch2

GP 2258

ACCESSORI

Kit composto da 2 valvole Evolution a squadra nichelate con farfalla 
Blu/Rossa con bocchettone con tenuta O-Ring e 2 termometri.
Valvole con passaggio totale e filetto ISO 7/1.

CODICE Misura DN A
mm

B C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

I Ch1/2
mm

gr Conf.
pz/sc

6063R006 1" 25 25 1" 70,3 9,2 65 99,3 45 22 1" 47 / 38 1534 1

E

Ch1

ØA
B

C

D

I

Ch2

F

G

H

GP 2751

COLLETTORE APERTO

Collettore aperto 2+2 vie, completo di 2 bocchettoni 
di giunzione, valvola di sfiato e rubinetto di scarico.

Disponibili solo su richiesta.

CODICE Misura A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

Conf
pz/sc

6229R010 2"1/2 320 202 65 74 122 115 140 1

B A

G1
”¼

F
G1

”¼
F C

D

G1
” F

G1
” F

E

F
G

GP 2799

COPPIA BOCCHETTONI

Coppia di bocchettoni per giunzione moduli.

Disponibili solo su richiesta.

CODICE Misura Conf.
pz/sc

6201R006 1" M x 1"1/4 F 2
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GP 2799

TAPPO

Tappo cieco M, nichelato, con O-Ring EP 851.

CODICE Misura Conf.
pz/sc

9683R006 1" M 20

GP 2799

ACCESSORI

Guscio isolante per moduli di distribuzione 1 zona di Alta

CODICE Misura Conf.
pz/sc

01306566 1A 1

GP 2799

ACCESSORI

Guscio isolante per moduli di distribuzione 1 zona di Bassa

CODICE Misura Conf.
pz/sc

01306568 1B 1

GP 2799

ACCESSORI

Guscio isolante per collettore aperto.

CODICE Misura Conf.
pz/sc

01306564 - 1

GP 2700

TESTA TERMOSTATICA

Testa termostatica con sonda ad immersione per regolazione a punto fisso.
Campo di regolazione: 2065 °C / misura attacco filettato: M30x1,5.

CODICE A
mm

B
mm

C D
mm

E
mm

Conf.
pz/sc

90046760 48 87 M30x1,5 11 111 1

C

Ø A

Ø D

B

E
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GP 2630

SERVOMOTORE ELETTRICO

Servomotore elettrico flottante 3 punti.

DATI TECNICI
Tipo di azionamento: controllo a 3 posizioni  /  Tensione nominale: 230 Vac (± 15%)
Frequenza nominale: 50/60 Hz / Consumo massimo: 6 VA  /  Temperatura ambiente ammessa: 055 °C
Temperatura massima del fluido ammessa: 110 °C  /  Corsa nominale: 2,5 mm / Corsa massima: 5,5 mm
Tempo di corsa: 150 s (a 50/60 Hz, relativa a una corsa di 2,5 mm)
Forza nominale: 100 N / Grado di protezione: IP40 secondo EN 60529
Classe di isolamento: II sec. EN 60730 / Misura attacco filettato: M30x1,5

Disponibile solo su richiesta.

CODICE Conf.
pz/sc

28157212 1

GP 2630

SERVOMOTORE ELETTRICO

Servomotore elettrico modulante 0-10 V DC

DATI TECNICI
Tipo di azionamento: controllo 0-10 V DC  /  Tensione nominale: AC/DC 24 V (±20% / ±25%)
Frequenza nominale: 50/60 Hz  /  Consumo massimo: 2 VA  /  Temperatura ambiente ammessa: 150 °C
Temperatura massima del fluido ammessa: 110 °C  /  Corsa nominale: 2,5 mm  /  Corsa massima 5,5 mm
Tempo di corsa: 150 s  (a 50/60 Hz, relativa ad una corsa di 2,5 mm)
Forza nominale: 100 N  /  Grado di protezione: IP40 sec. EN 60529
Classe di isolamento: III sec. EN 60730  /  Misura attacco filettato: M30x1,5

Disponibile solo su richiesta.

CODICE Conf.
pz/sc

28157222 1

GP 2630

CENTRALINA BASE 6T

Centralina base 6T  -  Sistema elettronico per teste elettrotermiche.

DATI TECNICI
Alimentazione 230 V o 24 V selezionabile - Alimentazione diretta delle teste 
elettrotermiche (alla stessa tensione di alimentazione della centralina) - Collegamento 
diretto dei termostati ambiente (alla stessa tensione di alimentazione della centralina) 
- Collegamento fino a sei teste elettrotermiche (configurabili come alta o bassa 
temperatura) - Collegamento fino a sei termostati ambiente - Collegamento per 
circolatore di bassa temperatura - Collegamento per consenso caldaia - Termostato 
di sicurezza regolabile (3060 °C) - Contatto per segnalazione intervento termostato 
sicurezza - Funzione antigrippaggio circolatore.

Schemi applicativi: vedere sezione allegati tecnici.

Disponibile solo su richiesta.

CODICE A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

Conf.
pz/sc

9895X000 118 76 158 180 11 1

Sistema elettronico di comando per teste elettrotermiche.

C E
D

A
B

GP 2630

SCATOLA ELETTRICA

Scatola elettrica con termostato di sicurezza 
per cablaggio circolatore bassa temperatura.

DATI TECNICI
Lunghezza bulbo: 65 mm  -  Diametro bulbo: 7 mm  
Campo di regolazione: 3060 °C ±3
Portata contatti: 400 V 16(4) A  -  Differenziale: 4 °C

Schemi applicativi: vedere sezione allegati tecnici.

CODICE A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

I
mm

Conf.
pz/sc

9892X000 88 58 128 180 17 7 51 43 22 1

A
B

E

G

C
D

IH

F
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