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UNISENZA PLUS ATTUATORE
CRONOTERMOSTATICO

ATTUATORE CRONOTERMOSTATICO ELETTRONICO

Denominazione
1 Display LCD retroilluminato

2 Tasti funzione

3 Vano batterie

4 Anello di sicurezza

CARATTERISTICHE GENERALI
Attuatore cronotermostatico elettronico idoneo all’installazione su valvole 
termostatiche e termostatizzabili da radiatore per la regolazione della 
temperatura ambiente. 
L’attuatore è in grado di funzionare in modalità indipendente (stand-alone) 
mediante i pulsanti a bordo, ma è anche dotato di interfaccia di 
comunicazione wireless ZigBee 3.0, mediante la quale: 
- può ricevere i comandi di attuazione da un cronotermostato FIV Syncro, 

attraverso il Gateway. In questo caso, l’attuatore riceve dal cronotermostato 
associato il setpoint impostato; i comandi possono arrivare direttamente da 
termostato, oppure tramite applicazione Unisenza Plus. 
È possibile abbinare fino ad un massimo di 6 attuatori cronotermostatici ad 
un termostato FIV Syncro.

- può inviare direttamente i comandi di attivazione del generatore di calore 
(senza l’utilizzo dei termostati) al Ricevitore, attraverso il Gateway.

La programmazione oraria dell′attuatore cronotermostatico può essere 
effettuata solo mediante App Unisenza Plus; può essere impostata una 
programmazione settimanale, con n. 6 fasce orarie per ciascun giorno. 

Articolo abbinabile alle seguenti valvole FIV: Ghibli termostatizzabili e 
termostatiche; Oasi Plus termostatiche; Ghibli-D termostatiche; valvole 
termostatiche da 3/4" e 1".

Per l'abbinamento con i dispositivi Gateway, Ricevitore e FIV Syncro si 
rimanda alla sezione Unisenza Plus. 

CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALITÀ
Doppio sensore di temperatura integrato.
Display LCD retroilluminato.
Pulsanti per una rapida regolazione del setpoint (modalità stand-alone).
Algoritmo di controllo modulante per l′ottimizzazione del comfort e dell’efficienza energetica.
Funzione forzatura manuale temporanea del setpoint.
Funzione finestra aperta.
Funzione antigelo.
Funzione antigrippaggio valvola.

DATI TECNICI
Alimentazione: n. 2 batterie 1,5 V (tipo AA), fornite in dotazione
Scala di temperatura: °C o °F
Range di temperatura visualizzata: 0÷40 °C (32÷104 °F)
Risoluzione della temperatura visualizzata: 0,5 °C (1 °F)
Range di temperatura impostabile: 5÷35 °C (41÷95 °F)
Risoluzione della temperatura impostabile: 0,5 °C (1 °F)
Accuratezza della temperatura misurata: ±1 °C @15-25 °C, ±1,5 °C alle altre temperature
Attacco valvola: M30x1,5
Corsa attuatore: 4 mm
Aggiornamento firmware: via internet (OTA, over the air)
Comunicazione wireless: ZigBee 3.0, 2,4 GHz 
(distanza max tra ciascun dispositivo pari a 300 m in spazio aperto) 
Ambiente di installazione: interno
Temperatura di esercizio: 0÷50 °C
Temperatura di immagazzinamento: -10÷60 °C
Umidità relativa: 10-95% non condensante
Grado di protezione: IP20
Conformità CE: Direttive RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, REACH (EC 1907/2006)
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Unisenza Plus Attuatore cronotermostatico.
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Per l’abbinamento con i dispositivi Gateway, Ricevitore e FIV Syncro si rimanda alla sezione "Unisenza Plus". 
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