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ENERGY WALL
ARMADI DA INCASSO O FUORI TRACCIA PER LA CONTABILIZZAZIONE

DEI CONSUMI TERMOSANITARI

Armadi da incasso o fuori traccia per la contabilizzazione dei consumi energetici termosanitari per più utenze (fino a 3 appartamenti per il modello "max 3 utenze",
fino a 4 appartamenti per il modello "max 4 utenze", fino a 6 appartamenti per il modello "max 6 utenze").
Larmadio può essere installato ad incasso (in nicchia) o fuori traccia, e va fissato a muro (come un guscio) una volta installati i moduli idraulici sui 2 binari verticali in
alluminio forniti con larmadio (e precedentemente fissati a muro con i tasselli in dotazione) ed effettuati i collegamenti idraulici; tali collegamenti possono essere
realizzati passando con i tubi attraverso i fianchi laterali dell¢armadio (sfruttando i pretagli in essi presenti) oppure uscendo con i tubi dal muro e rientrando in esso
senza fuoriuscire dallingombro laterale dell¢armadio.
La presenza di portine singole con serratura a chiave garantisce che ciascun utente possa accedere esclusivamente alla lettura dei propri consumi, senza venire a
conoscenza dei consumi altrui (è così garantito il rispetto della privacy); inoltre la presenza di una serratura principale sul portello facilita loperazione di lettura di tutti
gli strumenti installati da parte della persona incaricata (es. amministratore di condominio).
Allinterno  di un armadio per "max 3 utenze" si possono installare contemporaneamente:
- max 3 gruppi "riscaldamento/raffrescamento", con predisposizione per installazione di un misuratore di energia DN15 o DN20 (a seconda del modello);
- max 3 "linee acqua calda sanitaria", con predisposizione per installazione di un contatore volumetrico per acqua calda sanitaria DN15;
- max 3 "linee acqua fredda sanitaria", con predisposizione per installazione di un contatore volumetrico per acqua fredda sanitaria DN15.
Vale un discorso analogo per i modelli "max 4 utenze" e "max 6 utenze".

Come accessorio, è possibile dotare il modulo di un kit di bilanciamento dinamico, da installare sulle linee di mandata e di ritorno, per garantire il mantenimento della
pressione differenziale in ogni condizione di esercizio con differente portata.

ISTRUZIONI PER LORDINE DEL PRODOTTO
Ordinare larmadio della misura desiderata (max 3 utenze, max 4 utenze 

o max 6 utenze) e a parte i gruppi "riscaldamento/raffrescamento", le 

linee "calda sanitaria" e "fredda sanitaria", a seconda del numero di 

appartamenti di cui si vogliono contabilizzare i consumi termosanitari.

DATI TECNICI

Fluido termovettore: acqua

Temperatura massima di esercizio circuito riscaldamento: 90 °C

Pressione massima di esercizio circuito riscaldamento: 6 bar

Temperatura massima acqua calda sanitaria: 85 °C

Temperatura massima acqua fredda sanitaria: 30 °C

Pressione massima acqua sanitaria: 6 bar

Filettatura attacco valvole: UNI EN 10226-1

AVVIAMENTO DELLIMPIANTO

N.B. Il collaudo e laccensione dellimpianto non sono compresi nel prezzo di vendita.

IT
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Esempio di installazione

Appartamenti - zone termiche autonome
1 ...... 8

1 2 3 4

5 6 7 8
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GP  2787

ENERGY WALL

Armadi per gruppi di contabilizzazione.

Materiale: lamiera in acciaio zincato, spessore 12/10 mm, verniciabile. 
Completo di nr. 2 binari verticali in alluminio (per il fissaggio a muro dei moduli idraulici delle varie utenze) e di nr. 10 tasselli con viti. 
Prediposizione per linstallazione degli adattatori di impulsi sul lato interno del portello. 
Larmadio va fissato a muro solo dopo aver installato i gruppi di utenza ed effettuato i collegamenti idraulici.

Disponibili solo su richiesta.

CODICE Modello Conf.
pz/sc

ARTICOLI CON PERSONALIZZAZIONE GRUPPO

01301204 Max 3 utenze  (*) 1

01301200 Max 4 utenze  (**) 1

01301202 Max 6 utenze  (***) 1

(*)   Consente linstallazione contemporanea di:
- max 3 gruppi 'riscaldamento/raffrescamento", DN15 o DN20 - max 3 'linee acqua calda sanitaria" - max 3 'linee acqua fredda sanitaria"

(**)  Consente linstallazione contemporanea di:
- max 4 gruppi 'riscaldamento/raffrescamento", DN15 o DN20 - max 4 'linee acqua calda sanitaria" - max 4 'linee acqua fredda sanitaria"

(***) Consente linstallazione contemporanea di:
- max 6 gruppi di 'riscaldamento/raffrescamento", DN15 o DN20 - max 6 'linee acqua calda sanitaria" - max 6 'linee acqua fredda sanitaria"
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GP  2730

ENERGY WALL

Gruppo riscaldamento/raffrescamento per armadi.

COMPOSIZIONE
Valvola di zona DN20 a 2 vie - Servomotore: 230 Vac, 50 Hz - Filtro raccogli impurità DN20
Valvola a sfera DN20 con bocchettone.

Disponibili solo su richiesta.

CODICE Misura A
mm

Conf.
pz/sc

ARTICOLI CON PERSONALIZZAZIONE GRUPPO

01301210 DN15  (*) 290 1

01301212 DN20  (**) 310 1

(*) predisposizione per installazione misuratore di energia DN15 (attacchi 3/4")
(**) predisposizione per installazione misuratore di energia DN20 (attacchi 1")
Attacchi principali: 3/4" F. Completo di nr. 2 traverse in alluminio e nr. 4 supporti in plastica per il fissaggio del gruppo ai binari verticali forniti in dotazione con larmadio.

Filettatura attacco valvole UNI EN 10226-1.
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GP 2730

ENERGY WALL

Linea calda sanitaria per armadi.

COMPOSIZIONE
Valvole a sfera DN20 con cartuccia di ritegno integrata e bocchettone - Valvola a sfera DN20 con bocchettone.

Disponibile solo su richiesta.

CODICE Misura Attacchi Conf.
pz/sc

ARTICOLO CON PERSONALIZZAZIONE GRUPPO

01301220 DN15 3/4" F 1

Attacchi principali: 3/4" F. Predisposizione per installazione contatore volumetrico acqua calda sanitaria, misura DN15 (attacchi 3/4").

Filettatura attacco valvole UNI EN 10226-1.
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GP 2730

ENERGY WALL

Linea fredda sanitaria per armadi.

COMPOSIZIONE
Valvole a sfera DN20 con cartuccia di ritegno integrata e bocchettone - Valvola a sfera DN20 con bocchettone.

Disponibile solo su richiesta.

CODICE Misura Attacchi Conf.
pz/sc

ARTICOLO CON PERSONALIZZAZIONE GRUPPO

01301222 DN15 3/4" F 1

Attacchi principali: 3/4" F. Predisposizione per installazione contatore volumetrico acqua fredda sanitaria, misura DN15 (attacchi 3/4").

Filettatura attacco valvole UNI EN 10226-1.
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GP  2799

ENERGY WALL

Kit vaschetta raccogli condensa + supporto unità elettronica per armadi.

Il kit è costituito da nr. 1 vaschetta completa di piletta di scarico e da un supporto in lamiera necessario per staccare lunità 
elettronica del misuratore di energia dal corpo in ottone del misuratore stesso. Si consiglia lutilizzo di tale kit (1 per ogni utenza 
installata nellarmadio) nel caso di funzionamento dei gruppi in raffrescamento.

Disponibile solo su richiesta.

CODICE Misura Conf.
pz/sc

ARTICOLO CON PERSONALIZZAZIONE GRUPPO

01301224 1

GP 2730

ENERGY WALL

Kit valvola di bilanciamento da 3/4" per la corretta taratura e regolazione di 
impianti di riscaldamento, condizionamento e sanitari. 
È dotato di serie di due prese di pressione, ad attacco rapido, per il 
collegamento con il manometro elettronico differenziale.
Il kit è predisposto per l'installazione della sonda di temperatura di mandata 
del misuratore di energia e va installato al posto del filtro raccogli impurità 
(ove presente) una volta effettuata la pulizia dell'impianto.

DATI TECNICI
Pressione massima d'esercizio: 20 bar
Temperatura minima d'esercizio: -20 °C (*)
Temperatura massima d'esercizio: 120 °C (**)
Minima perdita di carico: 2 kPa  -  Corpo: ottone DZR  -  Guarnizioni: EPDM

CODICE Misura A
mm

B C
mm

Conf.
pz/sc

ARTICOLO CON PERSONALIZZAZIONE GRUPPO

01306364 F 3/4" 128 G 1" 96 1

(*)  per le temperature sotto zero si intende acqua in soluzione con antigelo (glicole)
(**) oltre i 100 °C si intende acqua in soluzione con additivi antiebollizione

A

B

C
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